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Wie hoch ist eigentlich Ihre Lärmbelastung am Arbeitsplatz? Werden Sie auch häufig durch starken 
Umweltlärm belästigt? Millionen von Menschen sind täglich hohen Lärmbelastungen ausgesetzt, die ihr 
Gehör auf Kurz oder Lang schädigen können. Ist der Gehörverlust erst einmal eingetreten, kann er nicht 
wieder repariert werden, denn das Gehör besitzt keine natürlichen Schutzmechanismen.

Um die Gefahren, die durch zu hohen Lärm am Arbeitsplatz verursacht werden, zu beseitigen, wurde eine 
EU-Direktive umgesetzt: Die Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung von 2007/ DIN 61672-1. 
Mit dieser Verordnung wurden die Pegelwerte, die ein Eingreifen erfordern, weiter reduziert und gesetzliche 
Grenzen für die Lärmexpositionen* eingeführt. 
Das Ziel der Verordnung ist es, die Beschäftigten vor Gesundheitsschäden zu schützen und die Sicherheit 
am Arbeitsplatz zu verbessern. Die Verordnung legt folgende Richtwerte fest: 

Auslösewerte in Bezug auf die Tages-Lärmexpositionspegel und den Spitzenschalldruckpegel: 

Schallpegelmesser werden in zwei Klassen unterschieden. Die zwei Klassen unterscheiden sich durch die 
Anforderungen an die Genauigkeit der Messung. Klasse-1-Geräte messen ein breiteres Frequenzspektrum 
bei einer geringeren Toleranz als Geräte der Klasse 2, die aber weniger kosten. Der Unterschied betrifft 
sowohl den Schallpegelmesser als auch den dazugehörigen Kalibrator. Die meisten nationalen Normen 
erlauben als Mindestanforderung einen Schallpegelmesser der Klasse 2. Schallpegelmesser der Klasse 1 
werden sinnvollerweise in den Bereichen Forschung und Rechtsvollzugdurchsetzung (z.B. Kfz-Zulassung) 
eingesetzt. Neu in der internationalen Norm IEC 61672 ist ein linearer Mindestbereich von 60 dB und eine 
Z-Frequenzbewertung. Die Toleranzen wurden eingeschränkt und die Einbeziehung von zulässigen Mess-
ungenauigkeiten im Messabschnitt der Norm beschrieben. Somit ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass ein 
Schallpegelmesser, der nach den älteren Normen 60651 und 60804 gebaut wurde, die Bedingungen der IEC 
61672:2003 erfüllt.

*Exposition (lat. expositio „Aussetzung“, „Darstellung“): ist ein Faktor, dem eine Gruppe von Menschen ausgesetzt ist. Dieser kann biologischer, chemischer 
oder physikalischer Natur sein, z. B. Hitze, Lärm oder Strahlung. 

Lärmbelastung
überprüfen - reduzieren - überwachen - Schäden vermeiden

Lärm- und Vibrationsarbeitsschutzverordnung
Einführung gesetzlicher Grenzen für Lärmexposition

Lärmpegel

dB(A)

80

83

86

89

92

Dauer

8 Stunden

4 Stunden

2 Stunden

1 Stunde

30 Minuten

Expositionspegel

dB(A)

80

80

80

80

80

Berechnung nach TA-Lärm Quelle: TA-Lärm, 26.08.1998

Tages-Lärm-Expositionspegel

Untere Expositions-Aktions-Pegel

Oberer Expositions-Aktions-Pegel

Gesetzlicher Grenzwert

dB(A)

80

85

87

Spitzenschalldruckpegel

Untere Auslösewerte

Obere Auslösewerte

Limit

dB(C)

135

137

140

Quelle: EG-Richtlinie 2003/10/EG

Genauigkeitsklassen 1 und 2

Für jeden Arbeitsgang des Beschäftigten 
wird ein “A” bewerteter Mittelwert des 
Lärmpegels (genau LAeq genannt) erfasst, 
um dann daraus den jeweiligen (Gesamt)-
Expositonspegel zu ermitteln.

In der nebenstehenden Tabelle werden Expositionspegel von immer 
80 dB gezeigt, die sich aus unterschiedlichen Lärmpegeln und 
Einwirkungsdauern ergeben. Bei 80 dB(A) Exposition erreicht der 
Beschäftigte den so genannten “Unteren Expositions-Aktions-Pegel”, 
bei dem erste Maßnahmen erforderlich werden. 
Oft wird bei Messungen vergessen, auch das Risiko zu erfassen, das 
durch impulsive Geräusche (z. B. Knalle) entsteht. Dafür müssen “C”-
bewertete Spitzenwert-Messungen durchgeführt werden (LC-peak). 
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Auf der einen Seite sind die Arbeitgeber also gesetzlich verpflichtet, optimale Arbeitsbedingungen zu 
schaffen, um Gesundheitsschäden der  Beschäftigten  zu vermeiden. Auf der anderen Seite kann es durch 
starken Lärm auch zu weiteren schwerwiegenden Folgen kommen: erhöhte Konzentrationsverluste, Unfälle 
aufgrund des Überhörens des Alarms oder Fehler in der Produktion durch schlechte Verständigung . Es 
können auch Forderungen nach Schadensersatz folgen. Aber auch im Privatbereich kann durch Umweltlärm 
die Gesundheit angegriffen werden. Durch z. B. störende, starke Diskotheken-, Flugzeug- oder 
Baugeräusche, können Schlafstörungen, Tinnitus oder Nervenleiden ausgelöst werden.

Um zu überprüfen, ob in einem Unternehmen die gesetzlichen Grenzwerte eingehalten werden und ob durch 
Umweltlärm niemand zu Schaden kommt, müssen qualifizierte Lärmmessungen durchgeführt und in 
regelmäßigen Abständen kontrolliert werden.

Unser Partner Pulsar Instruments Plc ermöglicht mit seinen Schallpegelmessern die Analyse von 
Lärmquellen, um so mögliche Gefahren für Mitarbeiter, Kollegen und die Umwelt zu identifizieren und im 
Anschluss Gegenmaßnahmen einleiten zu können. 

Anwender dieser Produkte können sich auf die über 45jährige Erfahrung von Pulsar im Bereich Akustik 
verlassen. Die Schallpegelmesser, Dosimeter, Warntafeln und Kalibratoren überzeugen mit ihrer hohen 
Zuverlässigkeit, ihrem robusten Gehäuse und leichter Bedienbarkeit. Alle Produkte unterliegen dem IEC 
Standard bzw. der DIN-Norm und erfüllen die Anforderungen der gängigen Richtlinien wie der UVV Lärm, TA 
Lärm, TRLV Lärm und der LärmVibrationArbSchV.

   Die Anwendungsgebiete sind u. a.

   · Produktion  
   · Bau 
   · Versorgungsbetriebe 
     (Wasser, Gas, Energie)
   · Chemie
   · Bergbau
   · Transportwesen
   · Landwirtschaft

Sie können zwischen dem Einzelgerät oder einem kompletten Messgeräte-Kit wählen. Während beim 
Einzelgerät das Bediener-Handbuch, Kalibrier-Zertifikat, Batterien und teilweise Windschirm und Software im 
Lieferumfang enthalten sind, gehören zusätzlich ein Hartschalenkoffer (außer bei Modell 14, wird immer eine 
Tasche mitgeliefert) und ein Kalibrator zum Kit.

Um die Zuverlässigkeit von Ihren Messgeräten zu gewährleisten, bietet Pulsar Instruments Plc. die 
Rekalibrierung an. Die DIN 61672-1 regelt für Schallpegelmesser, dass diese jährlich kalibriert und überprüft 
werden. Pulsar bietet zusätzlich bei regelmäßiger Rekalibrierung an, die Garantie um je 1 Jahr und bis zu 5 
Jahre zu verlängern (bei der Nova-Serie sogar 7 Jahre).

Geräusch-, Schall-, Lärm-Messgeräte
für gesunde Lebensbedingungen

Schwerwiegende Folgen

· Flugwesen
· Druckereien
· Unterhaltungsindustrie
· Bildungswesen
· Arbeitsschutz
·  Autobahnbau
· Umweltlärm
· Maschinengeräusche 
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Die Nova-Serie von Pulsar
6 Schallpegelmesser einer neuen Generation für jedes 

Anwendungsgebiet & jedes Budget
Die Schallpegelmessgeräte der neuen Pulsar Nova Serie bieten nicht nur 
normgerechte und hochgenaue Messergebnisse, sondern bestechen durch 
die intelligente und intuitive Bedienbarkeit.

Da bei der Aufzeichnung keinerlei Voreinstellungen getroffen werden, eignet 
sich das Schallpegelmessgerät sowohl für erfahrene Gutachter wie auch für 
Neueinsteiger.

In nur wenigen Schritten gelangen Sie vom Start des Schallpegelmessgerätes 
zu den gewünschten Parametern auf dem OLED-Display und zur fertigen 
Dokumentation mittels kostenfreier Analyzer Plus Software. Alle relevanten 
Messgrößen mit den verschiedensten Frequenz-/ Zeitbewertungen, 
Oktavbändern und berechneten Größen wie LAeq, LCPeak und die 
statistischen Ln-Werte werden parallel und in Echtzeit aufgezeichnet und 
können mit nur einem Klick der Auswertung hinzugefügt werden. Die 
professionellen Schallpegelmesser erfüllen alle Anforderungen der gängigen 
Richtlinien wie der UVV Lärm, TA Lärm, TRLV Lärm und der 
LärmVibrationsArbSchV.

Die Nova Serie beinhaltet sechs verschiedene Schallpegelmesser.
Diese unterscheiden sich im Wesentlichen in ihrer Ausstattung an Mess- und 
Analysefunktionen und wurden für verschiedenste Anwendungsgebiete optimiert.
Während das Nova Modell 45 (Klasse 1) mit PTB-Eichzulassung für gerichtsfeste 
Lärmmessungen eingesetzt wird, eignet sich das Nova Modell 42 (Klasse 2) für einfache 
Geräuschmessungen wie z.B. beim Test von Alarmanlagen und Warnsignalen von Rauch-
meldern und Brandschutzanlagen. 

Ob Maschinenlärm, Baustellenlärm, Umweltlärm, Verkehrslärm, Fluglärm oder Lärm am Arbeitsplatz, gerne 
helfen wir Ihnen bei der Auswahl eines geeigneten Schallpegelmessgerätes, denn die richtige Beratung ist 
ein wesentlicher Bestandteil einer langfristigen Kundenbeziehung.

Wir wissen, dass Sie unterschiedliche Bedürfnisse haben und vor allem auch, dass diese sich von heute auf 
morgen ändern können. Sollte Ihr Schallpegelmesser deshalb einer neuen Herausforderung nicht 
gewachsen sein, lassen sich alle Funktionen auch im Nachhinein ergänzen.

Die 7-Jahres-Garantie

Pulsar Instruments Plc bietet für neue Produkte die 
volle gesetzliche Gewährleistung über zwei Jahre. 

Darüber hinaus wird die Garantie der 
Schallpegelmessgerte der Novas Serie mit jeder 
jährliche Werkskalibrierung um ein Jahr auf bis zu 
7 Jahre verlängert.

Werden bei einem Gerät nach Ablauf der 
Garantiezeit bei der Rekalibrierung kleinere Mängel 
entdeckt, so werden diese ohne Zusatzkosten 
beseitigt.

Bei größeren Mängeln oder bei Zusendung eines 
defekten Gerätes zur Reparatur wird zunächst ein 
Kostenvoranschlag an den Kunden geschickt, 
wobei dieser dann entscheidet. In der Regel hat 
man sein Gerät innerhalb von 10 Arbeitstagen 
zurück.

Applikationen

 Lärmanalysen am Arbeitsplatz

 Erstellung von Arbeitsschutzgutachten &
  Lärmexpositionsanalysen

 Messung von Umwelt- und Verkehrslärm

 Messung und Überwachung von
  Maschinenlärm

 Auswahl geeigneter Gehöhrschützer 
  mit Hilfe der HML- oder Oktavband-Methode
 Test von Alarmsignalen
 Installation von Tonanlagen z.B. 
  In der Unterhaltungsindustrie
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Modell 41

Modell 41-DL

Modell 42

Modell 42-DL

Modell 43

Modell 43-DL

Modell 44

Modell 44-DL

Modell 45

Modell 46

Eigenschaften der Nova Serie

Standard-
funktion

optionale
Funktion

Features
Eine Palette von sechs Schallpegel-

messern einer neuen Generation für 

jedes Anwendungsgebiet & Budget

 Entsprechen IEC 61672-1:2002

 PTB-Eichzulassung für das Modell 45

 Intuitive Bedienung

 Entwickelt und hergestellt in UK

 Robustes Metallgehäuse

 Großes entspiegeltes Display

 Hochauflösendes OLED-Farbdisplay

 Batterielebensdauer von über 50 h 
Dauerbetrieb

 Langzeitdatenaufzeichnung auf 4GB 
Speicherkarte

 Flexibler Messbereich von 20dB(A) bis 
140dB(A) & 143dB(C)

 Gleichzeitige Messung aller Zeit- und  

Frequenzbewertungen

 Übersichtliche Datenanzeige in 

normalem und erweitertem Modus

 Kostenlose AnalyzerPlus Software

 Optionales Zubehör für alle 
Anforderungen & jedes Budget

Nova-Kit

Die Geräte werden üblicherweise als Teil eines 
Messsatzes geliefert, der alles für die Lärmmessung 
enthält. Der Nova-Messsatz enthält: Nova 
Schallpegelmesser, akustischer Kalibrator, 
Windschirm, Batterien, Tragekoffer, Kalibrierschein 
für , Pulsar das Schallpegelmessgerät und Kalibrator
AnalyzerPlus Software, Datenkabel und 
7 Jahre Garantie. Die Geräte haben abnehmbare 
Vorverstärker, sodass auch Verlängerungskabel für 
das Mikrofon verwendet werden können. Die 
Freiluft-Messsätze verwandeln das handgeführte 
Messgerät in ein System für Außeneinsätze. 
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Schallpegelmesser - Das Einstiegsmodell
Modell 41 (Klasse 1) & 42 (Klasse 2)

• Klasse 1 und Klasse 2 nach IEC 61672-1:2002
• Dynamischer Messbereich von 20dB(A) bis  
  140dB(A)
• dB(A), dB(C) und dB(Z) Frequenzbewertungen
• Fast, Slow und Impuls Zeitbewertungen
• maximaler/ minimaler Schallpegel (Lmax/ Lmin)
• Genauigkeitsklasse Klasse 1 und 2
• Hochauflösendes und beleuchtetes OLED Display
• 41-DL und 42-DL mit zusätzlicher Datenspeicherung 
• weitere Funktionen auch einzeln verfügbar

Anwendungsgebiete
• Einfache Schallpegelmessungen
• ärMessen von Fahrzeugl m
• Test von Alarmsignalen
• Installation von Tonanlagen

Der professionelle Schallpegelmesser
Modell 43 (Klasse 1) & 44 (Klasse 2)

Verfügt zusätzlich über:
• Leq, Peak und C-A für HML Methode zur   
  Gehörschutzauswahl
• Pause & Rücklöschfunktion
• 43-DL und 44-DL mit zusätzlicher Datenspeicherung 
• weitere Funktionen auch einzeln verfügbar

Anwendungsgebiete
• Lärm am Arbeitsplatz
• Baustellenlärm
• Veranstaltungslärm
• Verkehrslärm
• Fluglärm
• Nachbarschaftslärm

Der Premium-Schallpegelmesser
Modell 45 (Klasse 1) & 46 (Klasse 2)

Verfügt zusätzlich über:
• Datenaufzeichnung
• Tonaufnahme während der Aufzeichnung
• Sprachnotiz zum Beginn der Messung
• Wiederholungstimer
• Einzel-Timer
• TWA/Dosis
• statistische Ln-Werte
• Echtzeit 1:1 Oktavbandfilter

Anwendungsgebiete
• Gerichstfeste Lärmmessungen (Modell 45)
• Lärmanalyse
• Arbeitsschutz in der Industrie
• Gehörschützerauswahl mit Oktavbandmethode
• Steuern von Lärmbekämpfungsmaßnahmen
• Umweltlärm
• Maschinenlärm

Modell 41/42

Modell 43/44

Modell 45/46

Alle Messgeräte
der Nova-Serie sind
mit entspiegeltem und
farbigem OLED-Display
ausgestalltet
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Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen die einzelnen Produkte für Lärm-Messungen vor. Technische Details 
erhalten Sie auf den separaten Datenblättern (als pdf-Datei unter www.driesen-kern.de).
Die Tabelle zeigt die weiteren Schallpegelmessgeräte im Überblick. Hier können Sie die wichtigsten 
Unterscheidungsmerkmale und Informationen entnehmen:

Die weiteren Produkte im Überblick
Produktlinie Schallpegel-Messgeräte
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Modell 14

Das Modell 14 von Pulsar Instruments ist ein leicht zu 
bedienender Schallpegelmesser für akustische 
Grunddaten und schnelle Prüfungen vor Ort. 
Er ist überall dort sinnvoll, wo ein preiswertes Gerät 
gewünscht wird und weitergehende Funktionen nicht 
benötigt werden.

• Klasse 2 nach IEC 61672:2002-1 und IEC 60651:1979
• Messbereich von 35dB(A) bis 130dB(A)
  L(niedrig) 35dB(A) bis 100dB(A)
  H(hoch) 65dB(A) bis 130dB(A)
• dB(A) und dB(C) Frequenzbewertungen
• Fast Zeitbewertungen
• maximaler Schallpegel (LAFmax/ LCFmax)
• digitale Anzeige

Anwendungsgebiete
• Einfache Schallpegelmessungen

Das Model 14 ist ein preiswertes,
leicht zu bedienendes
Schallpegelmessgerät für 
akustische Grunddaten

Der Kleine
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Modelle 33

Die Pulsar Modelle 33 (Klasse 1) und Modell 33-2 
(Klasse2) erweitern sinnvoll die Nova Serie und können 
für weitergehende Schallanalysen verwendet werden. 
Mit über 100 Parametern, die gleichzeitig gemessen 
und berechnet werden, ist das Modell 33 einer der 
leistungsfähigsten Schallpegelmesser am Markt. 

• Klasse 1 und 2 nach IEC 61672-1:2002
• Dynamischer Messbereich von 23dB(A) bis 
140dB(A)
• dB(A), dB(C) und dB(Z) Frequenzbewertungen
• Fast, Slow und Impuls Zeitbewertungen
• Echtzeit 1:1 und 1:3 Oktavbandfilter
• Leq, Peak und C-A Wert zur Gehörschutzauswahl
• Expositionswerte
• NC-Werte
• Ln-Werte

optionale Funktionen:
• Nachhallzeit zur Messung der Raumakustik
• erweiterter Frequenzbereich von 6,5Hz bis 20kHz
• kompatibel mit den Outdoor-Kits WK1 und WK2

Anwendungsgebiete
• komplexe Schallpegelanalysen
• Raumakustik

Modelle 81-84

Die Assessor Schallpegelmessgeräte der Modellreihe 
8x begrenzen sich auf die Messung von Lärm am 
Arbeitsplatz und liefern genau die Messgrößen, die in 
der Lärm- und Vibrations- Arbeitsschutzverordnung 
gefordert werden .
Auf dem Display kann zusätzlich die komplette 
Expositionstabelle dargestellt werden. So kann direkt 
gesagt werden, wie lange sich eine Person im geprüften 
Bereich aufhalten darf. 

• Klasse 1 und Klasse 2 nach IEC 61672-1:2002
• Messbereich von 57dB(A) bis 130dB(A)
• Leq und Peak
• TWA/Dosis

Sie können zwischen 6 Geräten wählen:
Modelle 82A (Klasse 2) und 81A (Klasse 1):  
• Frequenzbewertungen
  dB(A) für Leq, dB(C) für Peak
Modelle 82CA ( Klasse 2) und 81CA (Klasse 2): 
• Frequenzbewertungen
  dB(A) und dB(C) für Leq, dB(C) für Peak
• C-A Wert zur Gehörschutzauswahl
Modelle 84 (Klasse 2) und 83 (Klasse1):
• Frequenzbewertungen
  dB(A) für Leq, dB(C) für Peak und dB(Z) für 
Oktavband
• Echtzeit 1:1 Oktavbandfilter zur 
Gehörschutzauswahl

Anwendungsgebiete
• Lärm am Arbeitsplatz

Die Spezialisten

Modell 33 ist wie jeder Schallpegelmesser als
Einzelgerät oder auch im umfangreichen Kit erhältlich.
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Für eine laute Umgebung muss
ein geeigneter Gehörschutz 
gewählt werden. Hierbei hilft u. a. 
die C-A-Methode des 
Schallpegelmessgerätes 
Modell 82CA

Schematische Darstellung einer Frequenzbandanalyse

Expositionstabelle

Driesen + Kern GmbH



Modelle 91-96

Die Quantifier Gerätegruppe wurde für die Anwendung 
mit dem Outdoor-Kit 2 optimiert und ermöglicht 
Umweltmessungen im Freien. Aus diesem Grund 
besitzt jedes Modell eine Datenerfassung und zeichnet 
gleichzeitig die in der TA Lärm geforderten Messgrößen 
LAeq, LAFmax, LAFTeq und LAF95 auf.

Modelle 91 (Klasse 1) und 92 (Klasse 2):
• Klasse 1 und Klasse 2 nach IEC 61672-1:2002
• Messbereich:
  von 21dB(A) bis 140dB(A) Klasse 1
  von 25dB(A) bis 140dB(A) Klasse 2
• dB(A), dB(C) oder dB(Z) Frequenzbewertungen
• Fast, Slow und Impuls Zeitbewertungen
• LAeq, LCeq oder LZeq und LCPeak
• maximaler/ minimaler Schallpegel (Lmax/ Lmin)
• Datenaufzeichnung
• statistische Ln-Werte
• Wiederholungstimer

Zusätzliche Funktionen:
Modelle 93 (Klasse 1) und 94 (Klasse 2):
• 1:1 Oktavbandfilter (automatischer Durchlauf)

Modelle 95 (Klasse 1) und 96 (Klasse 2):
• 1:1 und 1:3 Oktavbandfilter (automatischer
  Durchlauf)

Anwendungsgebiete
• Umweltmessungen

Outdoor-Kit
Modell WK1 und WK2

Wetterfestes Set zur Langzeitmessung im 
Außenbereich

Die Pulsar Outdoor Kits dienen zum Schutz der 
Messtechnik vor Wettereinflüssen wie hohe 
Luftfeuchte und Regen. Durch die zusätzlichen 
Maßnahmen werden zudem die verschiedenen 
Bauteile und damit auch die Messung vor 
Beschädigung und Manipulation geschützt.

Modell WK1 für kurze Außeneinsätze:
Lieferumfang:
• Wasserfester Koffer, leichter Freiluft-Mikrofonsatz, 
Akku und
  Ladegerät,10m Kabel

geeignete Messgeräte:
Modell 41-46, Modell 33, Modell 91-96

Modell WK2 für lange Außeneinsätze:
Lieferumfang:
• Wasserfester Koffer, Freiluft-Mikrofonsatz, Akku und
  Ladegerät,10m Kabel, Stativ

geeignete Messgeräte:
Modell 33, Modell 91-96

Umweltlärm

Model 96

- 11 - 

Model WK1

Model WK2

Driesen + Kern GmbH



Persönliche Schutzausrüstung
Lärm-Dosimeter - Modell 22

Das Modell 22 ist klein, kompakt, extrem robust und 
leicht. Es ist ein selbstständiges Messgerät ohne Kabel, 
Anzeigen und Bedienelemente und damit perfekt vor 
Fremdeinwirkungen geschützt. Mit dem so genannten 
Reader erfolgt sowohl die Kommunikation mit den 
Dosimetern wie auch die Kalibrierung vor und nach 
jeder Messreihe.
Nach der Aufzeichnung können die Messdaten direkt 
am Reader ausgelesen, oder zur Dokumentation über 
USB übertragen werden.

• IEC 61252:1993
• Kalibrator (Klasse 2) integriert im Reader
• Messbereich
  70dB(A) bis 140dB(A) Leq
  120dB(C) bis 140dB(C) Peak
• Expositionswerte

Anwendungsgebiete
• Lärm am Arbeitsplatz
• Raue un staubige Umgebungen
• als EX-Version für explosionsgefärdete 
Umgebungen

Personenbezogene Lärmmessung
NoisePen - Modell 26

Der NoisePen ist ein erstklassiges Messgerät, das im 
Gegensatz zu den doseBagdes keine spezielle 
Ausleseeinheit benötigt. Alle Funktionen wie die 
Kalibrierung, die Programmierung, der direkte Start und 
Stop der Aufzeichnung sowie das Auslesen des 
Messgerätes erfolgt mit der kostenfreien Pulsar 
AnalyzerPlus Software über USB am PC. Die 
Messungen können direkt gestartet und gestoppt, oder 
bis zu 28 Tage im Voraus geplant werden. Der NoisePen 
führt alle weiteren Schritte anschließend automatisch 
durch.

• IEC 61252:1993
• Messbereich
  70dB(A) bis 140dB(A) Leq
  120dB(C) bis 140dB(C) Peak
• F(ast), S(low) oder ohne Zeitbewertung 
• Expositionswerte

Anwendungsgebiete
• Lärm am Arbeitsplatz

Das Dosimeter wird auf der Schulter befestigt,
und über den Reader programmiert, 
kalibriert, gestartet und gestoppt.

Arbeitsschutz/PSA

Ein NoisePen-Einsatz lohnt sich für Mitarbeiter, die über den 
Tag unterschiedlichstem Maschinenlärm ausgesetzt sind, 
alleine arbeiten, viel Zeit in Fahrzeugen verbringen, in 
Fabriken oder im Warenlager tätig sind, Schichtarbeit 
nachgehen oder unregelmäßige Arbeitsprofile haben.
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Lärmdosimeter
Lärmdosimeter sind eine Alternative zu Handmessgeräten, insbesondere bei Anwendungen, bei denen sich 
der Arbeiter regelmäßig von Ort zu Ort bewegt und/oder mit einer beweglichen Maschine arbeitet. Auch für 
schwer erreichbare Arbeitsplätze, enge Kabinen und Arbeiten mit nicht vorher bestimmbaren Bedingungen 
bieten sich die personengetragenen Lärmdosimeter an. Das Dosimeter wird üblicherweise auf der Schulter der 
Person befestigt, die geschützt werden soll, und misst den Lärmpegel über den gesamten Arbeitstag. So kann 
jegliche Lärmexposition eines Mitarbeiters während der gesamten Arbeitszeit genau da erfasst werden, wo der 
Lärm wirkt. Natürlich halten die Pulsar Lärmdosimeter dabei sämtliche Lärm-am-Arbeitsplatz Richtlinien ein 
und erfüllen die Anforderungen der Genauigkeitsklasse 2.
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AnalyzerPlus Software
für die Auswertung und Dokumentation der Lärmmessungen

Mit der kostenlosen AnalyzerPlus Software steht
Ihnen für die Schallpegelmessgeräte und 
Lärmdosimeter mit Datenaufzeichnung eine einfach 
zu bedienende Software zur Analyse Ihrer Messdaten 
zur Verfügung. 

Die Menüführung stellt auch für unerfahrende Nutzer 
keine Herausforderung dar, denn mit nur wenigen 
Klicks gelangen Sie vom Herunterladen der 
Messdaten zum vorgefertigten Messbericht.
Die wichtigsten Ergebnisse Ihrer Messung erhalten 
Sie bereits im Übersichtsfenster auf einen Blick.
Im Prinzip müssen Sie lediglich im Menü "Pegel-
Zeitverlauf" die in Ihrer Richtlinie benötigten 
Messgrößen auswählen. 

Bei Bedarf kann die Dokumentation mit Informationen 
zur Person, zum Projekt und zum Ort der 
Aufzeichnung sowie Bildern erweitert werden.
Mit Hilfe der Oktavband-Analyse erhalten Sie zudem 
Zugr i ff  auf d ie Auswahl  von gee igneten 
Gehörschützern (s. Abb. unten). 
Selbstverständlich können Sie hier auch die mit der 
Sprachnotiz aufgezeichneten Informationen und die 
Aud io -Da ten  abru fen.  A l l e  wesen t l i chen  
Informationen lassen sich in Form eines 
Kurzberichtes ausdrucken, um Ihnen die nötige 
Dokumentation zu erleichtern.

Ein großer Vorteil dieser Software ist die
automatischen Geräteerkennung

Einfach im Menü “Pegel-Zeitverlauf”
Ihre Messgrößen auswählen 

Menü „Pegelzeitverlauf”

Menü „Gehörschutz“

Die aufgezeichneten Messgrößen lassen sich
selbstverständlich für Ihre Dokumentation
ausdrucken
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Lärmwarnsystem
Pulsar SafeEar

Die Pulsar SafeEar Lärmwarntafel signalisiert, wenn 
ein zuvor eingestellter Lärmpegel überschritten wird. 
Da der Pegel flexibel zwischen 40 bis 120dB eingestellt 
werden kann, ist das System nicht nur für Lärm am 
Arbeitsplatz, sondern auch für ruhige Umgebungen wie 
Schulen, Krankenhäuser und Bibliotheken geeignet. 
Für  Außenanwendungen s teht  zudem ein  
wettergeschütztes Modell zur Verfügung. Je nach 
Einsatzgebiet stehen zwei Motive zur Auswahl. Version 
1 mit dem Gefahrenschild „Gehörschutz tragen“ und 
Version 2 mit dem Hinweis „Schhh! Ruhe Zone“. Nach 
Unterschreitung des Grenzwertes kann das Signal 
direkt oder mit einer Abschaltverzögerung von 30 
Sekunden deaktiviert werden.
Ein solches Gerät ist überall dort ideal, wo es nicht 
notwendig oder sinnvoll ist, permanent auf eine 
Lärmbelästigung hinzuweisen, der Geräuschpegel 
aber dennoch überwacht werden sollte. Im Gegensatz 
zu fest installierten Schildern ist das Aufleuchten durch 
die intensive weiße LED Technologie nicht zu 
übersehen. Optional kann das SafeEar System durch 
einen Datenlogger oder zusätzliche Anzeigen erweitert 
werden.

XXL - Signaltafel mit Rundumleuchte 
SafeEarMax Lärmwarnsystem

Das Pulsar SafeEarMax Lärmwarnsystem warnt 
effektiv auf großen Baustellen und  Produktions-
standorten, wenn Lärmgrenzen überschritten werden 
(Frequenzbewertung „A“ gem. IEC 61672-1:2002 / 
Zeitbewertung: „S“ gem. IEC 61672-1:2002) Durch die . 
große Bauform und das zusätzliche Warnlicht wird das 
Signal aus jeder Richtung und Entfernung 
wahrgenommen. Es hilft, das Lärmbewusstsein der 
Arbeiter zu erhöhen. So werden alle Arbeitskollegen 
rechtzeitig alarmiert, bevor es zu Gehörschädigungen 
kommen kann. Der Geräuschpegel wird überwacht, 
aufgezeichnet und mit einer Software ausgewertet. Die 
aufgezeichneten Daten liefern zudem wichtige 
Informationen, um Lärmquellen auszumachen und zu 
bekämpfen.

Besondere Eigenschaften
 XXL-Signaltafel mit zusätzlicher Rundumleuchte

 USB-Datenlogger für 32.000 Speicherpunkte

 Aufleuchten der Signaltafel, wenn der Auslösepegel
 von 80dB(A) überschritten wird

 Zusätzliche Warnung durch eine Rundumleuchte bei
 der Überschreitung des voreingestellten Pegels

 Wetterfest und mobil

 Einstellbare, hoch intensive weiße LED-Technologie
 für beste Sichtbarkeit und lange Lebensdauer des
 Gerätes

 Datenaufzeichnungsfunktion und Auswertesoftware
 standardmäßig im Lieferumfang enthalten

PulsarSafeEar ist sowohl für laute als auch 
ruhige Umgebungen geeignet.

Die XXL-Signaltafel 
SafeEarMax wird mit 
zwei Schrauben an die 
Wa n d  m o n t i e r t  -  
schnell und einfach 
installiert!

SafeEarMax:
Abmessung: 
650mm x 650mm
Gewicht: 13kg
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Kalibrator

Die meisten lärmbedingten Auflagen schreiben
vor, dass die Geräte vor jeder Messreihe 
kalibriert und überprüft werden.

Modelle 105 und 106

Akustischer Kalibrator 94dB
Modelle 105 & 106

Ob Lärm-am-Arbeitsplatz, Umweltlärm, 
Maschinenlärm oder jede weitere Lärmbelästigung, 
in den gängigen Richtlinien wird die Ein-Punkt-
Kalibrierung mittels Akustikkalibrator  vor und nach 
jeder Messreihe gefordert. Doch was macht den 
Kalibrator in Verbindung mit einem 
Schallpegelmessgerät so unverzichtbar?

Das hat zwei Gründe:
1. Jedes Mikrofon ist anfällig gegen Stöße. Um eine 
Erschütterung während der Handhabung oder dem 
Transport auszuschließen, sollte der 
Schallpegelmesser vor der Aufzeichnung justiert, 
und nach der Aufzeichnung kontrolliert werden.

2. Der Schalldruckpegel ist anhängig von weiteren 
physikalischen Größen wie Temperatur, Luftfeuchte 
und barometrischen Druck. Unsere Kalibratoren 
verfügen über eine interne Kompensierung und 
minimieren so das Fehlerpotential. 

Die eichfähigen Modelle 105 (Klasse1) und 106 
(Klasse2) erfüllen die aktuelle Norm IEC 
60942:2003 für Akustik-Kalibratoren der Klasse 1 
und 2. Der Ausgangspegel von 94dB bei 1kHz dient 
zur Kalibrierung nahezu aller Schallpegelmessgerät 
mit 1/2 Zoll Mikrofonen.

Der Kalibrierungsprozess mit unseren beiden 
Modellen ist denkbar einfach:
-Durch betätigen der On-Taste erzeugt der 
Kalibrator das Referenzsignal
-Das Mikrofon des Schallpegelmessgerätes wird in 
die Öffnung des Kalibrators geführt
-Die Schallpegelmessgeräte warten bis sich der 
Pegel stabilisiert und führen ggf. eigenständig eine 
Justage durch
-Kalibrator abziehen

Alle Informationen zur Kalibrierung werden 
automatisch im Schallpegelmessgerät hinterlegt und 
können später der Dokumentation hinzugeführt 
werden.

- 15 - 

Driesen + Kern GmbH



Driesen + Kern GmbH

Am Hasselt 25
D-24576 Bad Bramstedt

Tel.: 04192 8170-0
Fax: 04192 8170-99

info@driesen-kern.de
www.driesen-kern.de


