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Die Aerosolmonitore DustTrak™ II und DustTrak™ 
DRX sind batteriebetriebene, datenaufzeichende  
Streulicht-Laserphotometer für die Echtzeitmessung  
der Massenkonzentration von Schadstoffaerosolen 
wie Staub, Rauch, Qualm und Dunst. Diese Instru-
mente verwenden ein Mantelluftsystem, um die 
optische Kammer gegen Verunreinigung durch das 
Aerosol zu schützen und so den Wartungsbedarf zu 
reduzieren sowie die Zuverlässigkeit zu erhöhen. 
Vom stationären Modell mit oder ohne externe Pumpe 
bis hin zu Handgeräten eignen sich die DustTrak™ II 
und DustTrak™ DRX für raue Industriearbeitsplätze, 
Baustellen und Umweltsanierungsgebiete sowie 
saubere Büroumgebungen. Dabei sind die DRX-
Modelle die einzigen Laserphotometer auf dem Markt, 
die die Masse unterschiedlicher Größenanteile 
gleichzeitig messen können.  

Das als Zubehör erhältliche Gehäuse ermöglicht den 
Schutz der stationären Modelle für einen wetter-
unabhängigen Dauerbetrieb im Freien oder in rauen 
Industrieumgebungen. Mit der Cloud-gestützten 
Datenverwaltung sind die Daten  bei Bedarf jederzeit 
und nahezu überall verfügbar.

Aerosol-Monitoring in Echtzeit. 
In jeder Umgebung.
Für jede Anwendung.

Tragbares Schutzgehäuse
Modell 8535

Anwendung Stationäres
Modell Handgerät

Forschungsstudien zu Aerosolen · ·

Hintergrund-Screening · ·
Emissionsüberwachung · ·

Bewertung technischer Maßnahmen ·

· Validierung von Korrekturmaßnahmen ·

Technische Studien ·

Epidemiologische Studien · ·

Untersuchungen zur Innenraumluftqualität · ·
Arbeitsschutz-Untersuchungen · ·

Punktquellenüberwachung ·

Umweltüberwachung im Außenbereich ·

· Überwachung flüchtiger Stoffe ·

· Überwachung des Werksumfelds ·

· Grenzüberwachung ·

· Maßnahmen zur Staubkontrolle · ·

· Umweltstudien ·

Prozessüberwachung · ·

Fernüberwachung ·
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Durch das Farb-Touchscreen-Display haben Sie alle 
Messwerte schnell zur Hand. Auf dem leicht 
ablesbaren Display werden Massenkonzentration 
und grafische Daten in Echtzeit sowie andere 
statistische Informationen, der Pumpen-, Laser- und 
Durchflussstatus des Geräts und vieles mehr 
angezeigt. Führen Sie schnelle Begehungen durch 
oder programmieren Sie den integrierten Datenlogger 
des Gerätes für langfristige Untersuchungen.

Programmieren Sie Startzeit, Gesamtzeit der 
Probennahme, Speicherintervalle, Alarmschwellen 
und viele andere Parameter. Sie können das Gerät 
darüber hinaus für den unbeaufsichtigten Dauer-
betrieb einrichten.

TrakPro™ Software: 
Monitoring so einfach wie noch nie 
Die TrakPro™ Datenanalysesoftware ermöglicht die 
Einstellung und Programmierung direkt vom PC aus. 
Es besteht zudem die Möglichkeit der Fern-
programmierung und Datenerfassung von Ihrem PC 
aus über drahtlose (922 MHz oder 2,4 GHz) 
Kommunikation oder über ein Ethernet-Netzwerk. 
Wie gewohnt können Sie Diagramme, Rohdaten-
tabellen sowie statistische und umfassende Berichte 
zu Aufzeichnungszwecken ausdrucken.

Einfache
Programmierung,
einfache
Bedienung
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Handgeräte
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Stationäre Modelle
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Spitzentechnologie
Unübertroffene
Leistung
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Genaue Ergebnisse
in Echtzeit
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Geräteeigenschaften
Die folgende Tabelle dient als Hilfe bei der Auswahl des geeigneten DustTrak Aerosol-
Monitors, der am besten zu Ihren Messanforderungen passt.

Eigenschaften DustTrak  IITM

Stationäres
Modell 8530

DustTrak  IITM

Stationäres 
Modell 8530EP

DustTrak  IITM

Handgerät
Model 8532

DustTrak  DRXTM

Stationäres 
Modell 8533

DustTrak  DRXTM

Stationäres
Modell 8533EP

DustTrak  DRXTM

Handgerät
Modell 8534

Gleichzeitige Messung der größengetrennten 
Massenfraktiom ✗ ✗ ✗
Gravimetrische Referenzproben bei aktiver 
Durchflusssteuerung ✗ ✗ ✗ ✗
Durch den Benutzer einstellbare, individuelle 
Kalibriereinstellungen ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗
Auto-Zero-Modul zur Minimierung des Nullpunktdrifts 
(optionales Zubehör) ✗ ✗ ✗ ✗
15-minütiger STEL-Alarm ✗ ✗ ✗ ✗
Sofortalarmeinstellungen mit sichtbaren und 
hörbaren Warnsignalen ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗
Programmierbare Pausen- und Restartfunktion der 
Datenprotokollierung ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗
Programmierbare Datenprotokollierung

 Farb-Touchscreen - entweder manueller Modus 
oder Programmiermodus

 TrakPro Datenanalysesoftware über PC

✗
✗
✗

✗
✗
✗

✗
✗
✗

✗
✗
✗

✗
✗
✗

✗
✗
✗

TrakPro Datenanalysesoftware

  Fernprogrammierung und Echtzeit-
Datenerfassung

                USB host mit Wireless Radio Modem · 
                 (922MHz/2,4GHz)  
                 Ethernet· 
                 Analog-/ Alarmausgang· 

✗
✗
✗
✗
✗

✗
✗
✗
✗
✗

✗
✗
✗

✗
✗
✗
✗
✗

✗
✗
✗
✗
✗

✗
✗
✗

Direktes Herunterladen der Daten vom Gerät über

  USB-Memory-Stick auf den PC

  USB-Verbindung auf den PC

  Ethernet-Verbindung auf den PC

✗
✗
✗
✗

✗
✗
✗
✗

✗
✗
✗

✗
✗
✗
✗

✗
✗
✗
✗

✗
✗
✗
✗

Anzeige statistischer Informationen während und 
nach der Probennahme ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗
Echtzeit-Graph ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗
Langlebige integrierte Pumpe ✗ ✗ ✗ ✗
Langlebige externe Pumpe ✗ ✗
Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akkus ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗
Während des Betriebs austauschbare Akkus ✗ ✗ ✗ ✗
Interne und externe Möglichkeiten zur Akku-
Aufladung ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗
Auslasskanal für isokinetische 
Probennahmenanwendungen ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗
Bildschirmanzeigen für Gerätestatus: 
DURCHFLUSS; LASER; und FILTER ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗
Filterbetriebsanzeige für präventive Wartung seitens 
des Benutzers ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗
Durch den Benutzer zu wartende Filter für 
Schleierluft und Pumpen ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗
Anzeige und Benutzerschnittstelle - 5,7" VGA-Farb-
Touchscreen ✗ ✗ ✗ ✗
Anzeige und Benutzerschnittstelle - 3,6" VGA-Farb-
Touchscreen ✗ ✗

Optionales Zubehör

Beheizter Probeneinlass ✗ ✗ ✗ ✗
Cloud-gestützte Datenverwaltung ✗ ✗ ✗ ✗
Schutzgehäuse ✗ ✗ ✗ ✗

Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
TSI, das TSI-Logo und DustTrak sind eingetragene Marken von TSI Incorporated in den 
Vereinigten Staaten und können durch Markeneintragungen in anderen Ländern geschützt sein.
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